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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ χαμηλής τάσης

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

Τύπος Κωδικός INVERTER ΤΥΠΟΣ
INVERTER

DELTA

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ
(kW)

Διαστάσεις 
Ερμαρίου

(mm)
ΙΣΧΥΣ
(kW)

I
(A)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

ΕPS-INV-4 54-600-01Ρ 1,5 4,2 VFD015CP43A21 1,5 0,75

ΕPS-INV-5 54-600-02Ρ 2,2 5,5 VFD022CP43A21 2,2 1,1 - 1,5

ΕPS-INV-8 54-600-03Ρ 3,7 8,5 VFD037CP43A21 3,7 2,2 - 3

ΕPS-INV-13 54-600-04Ρ 5,5 13 VFD055CP43A21 5,5 4

ΕPS-INV-18 54-600-05Ρ 7,5 18 VFD075CP43A21 7,5 5,5

ΕPS-INV-24 54-600-06Ρ 11 24 VFD110CP43A21 11 7,5

ΕPS-INV-32 54-600-07Ρ 15 32 VFD150CP43A21 15 9,2 - 11

ΕPS-INV-38 54-600-08Ρ 18,5 38 VFD185CP43A21 18,5 13 - 15

ΕPS-INV-45 54-600-09Ρ 22 45 VFD220CP43A21 22 15 - 18,5

ΕPS-INV-60 54-600-10Ρ 30 60 VFD300CP43A21 30 22 - 26

ΕPS-INV-73 54-600-11Ρ 37 73 VFD370CP43A21 37 26 - 30

ΕPS-INV-91 54-600-12Ρ 45 91 VFD450CP43A21 45 37

ΕPS-INV-110 54-600-13Ρ 55 110 VFD550CP43A21 55 45 - 51

ΕPS-INV-150 54-600-14Ρ 75 150 VFD750CP43A21 75 51 - 59 - 66

ΕPS-INV-180 54-600-15Ρ 90 180 VFD900CP43A21 90 75

ΕPS-INV-220 54-600-16Ρ 110 220 VFD1100CP43A21 110 92

EPS-INV, ΠΙΝΑΚΕΣ - INVERTER (για 1 ηλεκτρική αντλία)

Τύπος Κωδικός

Αισθ. Πίεσης 0-10bar EPT 57-14-06-45Y

Αισθητήριο πίεσης

Τύπος Κωδικός INVERTER
2 x ...

ΤΥΠΟΣ
INVERTER

DELTA

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ
2 x (kW)

ΙΣΧΥΣ
(kW)

I
(A)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

EPS-INV-EL-2X075 54-11-001 0.75 2,5 VFD007EL43A 0,75 0,55

EPS-INV-EL-2X150 54-11-002 1,5 4,2 VFD015EL43A 1,5 1,1

EPS-INV-EL-2X220 54-11-003 2,2 6,5 VFD022EL43A 2,2 1,5

EPS-INV-EL-2X370 54-11-004 3,7 8,2 VFD037EL43A 3,7 3

EPS-INV-CP-2X075 54-11-41 0,75 0,75 0,55

Με PLC 
και οθόνης 
αφής TFT

EPS-INV-CP-2X150 54-11-42 1,5 4,2 VFD015CP43A21 1,5 1,1

EPS-INV-CP-2X220 54-11-43 2,2 5,5 VFD022CP43A21 2,2 1,5

EPS-INV-CP-2X370 54-11-44 3,7 8,5 VFD037CP43A21 3,7 3

EPS-INV-CP-2X550 54-11-45 5,5 13 VFD055CP43A21 5,5 4

EPS-INV-CP-2X750 54-11-46 7,5 18 VFD075CP43A21 7,5 5,5

EPS-INV-CP-2X1100 54-11-47 11 24 VFD110CP43A21 11 9

EPS-INV-CP-2X1500 54-11-48 15 32 VFD150CP43A21 15 13

EPS-INV-CP-2X1850 54-11-49 18,5 38 VFD185CP43A21 18,5 15

EPS-INV-CP-2X2200 54-11-50 22 45 VFD220CP43A21 22 18,5

EPS-INV-CP-2X3000 54-11-51 30 60 VFD300CP43A21 30 26

EPS-2 x INV, ΠΙΝΑΚΕΣ - INVERTER (για 2 ηλεκτρικές αντλίες)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Μεταλλικό ερμάριο ΙΡ 55, γενικός διακόπτης & ασφάλειες, ασφάλειες βοηθητικών κυκλωμάτων
- Μετατροπέας συχνότητας (inverter) οίκου DELTA
  • Field Orientated Control (FOC), Sensorless Vector Control (SVC) για έλεγχο ανοιχτού & κλειστού βρόγχου
  • Συχνότητα εξόδου 0 - 600Hz, έλεγχος θέσης/ταχύτητας/ροπής, έλεγχος ροπής 4 τεταρτημορίων
  • Ενσωματωμένη έξοδος για μηχανικό φρένο, ενσωματωμένο DC Reactor, ενσωματωμένο PLC 10Ksteps
  • Λειτουργία οθόνης 4 γραμμών, λειτουργία Safe Stop κατά ΕΝ954-1
  • Μέγιστη ροπή εκκίνησης 200%, αρχική ροπή έως 150% στα 0Hz για 1 min
  • 4 θέσεις ρύθμισης V/F χαρακτηριστικής & square
  • Πρωτοκόλλο επικοινωνίας Modbus RS-485 RJ45
  • Πρωτοκόλλο επικοινωνίας CanOpen (master/slave)
- Διακόπτης on/off αυτόματης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες βλαβών/λειτουργίας
- Bοηθητικό κύκλωμα χαμηλής τάσης 24V για πρεσσοστάτη ασφαλείας
- Επιτηρητής στάθμης, κλέμες σύνδεσης βοηθητικών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων ισχύος


