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Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

Τύπος Κωδικός Τάση ΙΣΧΥΣ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ

(kW)

Περιοχή 
Θερμικού 

(Α)

Διαστάσεις 
Ερμαρίου

(mm)

ΕPSΑ-75 54-09-081Ρ 400V ±10% 5,5 6 - 9 450x450

ΕPSΑ-100 54-09-082Ρ 400V ±10% 7,5 7 - 10 450x450

ΕPSΑ-125 54-09-083Ρ 400V ±10% 9 9 - 13 450x450

ΕPSΑ-150 54-09-084Ρ 400V ±10% 11 12 - 18 450x450

ΕPSΑ-175 54-09-085Ρ 400V ±10% 13 12 - 18 600x450

ΕPSΑ-200 54-09-086Ρ 400V ±10% 15 16 - 22 600x450

ΕPSΑ-250 54-09-087Ρ 400V ±10% 18,5 24 - 36 600x450

ΕPSΑ-300 54-09-088Ρ 400V ±10% 22 24 - 36 600x450

ΕPSΑ-400 54-09-0891Ρ 400V ±10% 30 28 - 40 600x600

ΕPSΑ-500 54-09-0892Ρ 400V ±10% 37 34 - 50 600x600

ΕPSΑ-600 54-09-0893Ρ 400V ±10% 45 43 - 65 800x600

ΕPSΑ-700 54-09-0894Ρ 400V ±10% 51 43 - 65 800x600

ΕPSΑ-800 54-09-0895Ρ 400V ±10% 59 63 - 85 700x900 (2 θύρες)

ΕPSΑ-900 54-09-0896Ρ 400V ±10% 66 65 - 100 700x900 (2 θύρες)

ΕPSΑ-1000 54-09-0897Ρ 400V ±10% 75 65 - 100 700x900 (2 θύρες)

ΕPSΑ-1250 54-09-0898Ρ 400V ±10% 92 100 - 160 700x900 (2 θύρες)

EPSL, ΠΙΝΑΚΕΣ - Υ/Δ (για 1 ηλεκτρική αντλία)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Μεταλλικό ερμάριο, προστασίας ΙΡ 55, γενικός διακόπτης και ασφάλειες, ασφάλειες βοηθητικών κυκλωμάτων
- Διακόπτης επιλογής χειροκίνητης/αυτόματης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες βλαβών/λειτουργίας
- Bοηθητικό κύκλωμα χαμηλής τάσης 24V για αυτοματισμούς (φλοτερ, ηλεκτρόδια)
- Επιτηρητής τάσης και στάθμης, θερμική προστασία, αμπερόμετρο, βολτόμετρο, κλέμες βοηθητικών κυκλωμάτων και ισχύος

Τύπος Κωδικός SOFT STARTER ΤΥΠΟΣ
SOFT STARTER

ABB

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ
(kW)

Διαστάσεις 
Ερμαρίου

(mm)
ΙΣΧΥΣ
(kW)

I
(A)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

ΕPS-PSE-18 54-500-01Ρ 7,5 18 PSE18-600-70 7,5 5,5 600x600

ΕPS-PSE-25 54-500-02Ρ 11 25 PSE25-600-70 11 7,5
9,2

600x600

ΕPS-PSE-30 54-500-03Ρ 15 30 PSE30-600-70 15 9,2
11

600x600

ΕPS-PSE-37 54-500-04Ρ 18,5 37 PSE37-600-70 18,5 13
15

600x600

ΕPS-PSE-45 54-500-05Ρ 22 45 PSE45-600-70 22 15
18,5

600x600

ΕPS-PSE-60 54-500-06Ρ 30 60 PSE60-600-70 30 22
26

600x600

ΕPS-PSE-72 54-500-07Ρ 37 72 PSE72-600-70 37 26
30

800x600

ΕPS-PSE-85 54-500-08Ρ 45 85 PSE85-600-70 45 37 800x600

ΕPS-PSE-106 54-500-09Ρ 55 106 PSE105-600-70 55 45 800x600

ΕPS-PSE-143 54-500-10Ρ 75 143 PSE142-600-70 75 51
59
66

800x800

ΕPS-PSE-171 54-500-11Ρ 90 171 PSE170-600-70 90 75 800x800

ΕPS-PSE-210 54-500-12Ρ 110 210 PSE210-600-70 110 92 1000x800

ΕPS-PSE-250 54-500-13Ρ 132 250 PSE250-600-70 132 110 700x900

EPS-PSE, ΠΙΝΑΚΕΣ - SOFT STARTER (για 1 ηλεκτρική αντλία)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Μεταλλικό ερμάριο ΙΡ 55, γενικός διακόπτης & ασφάλειες, ασφάλειες βοηθητικών κυκλωμάτων, ρελέ γραμμής
- Ομαλός εκκινητής (soft starter) οίκου ΑΒΒ 
  • Ενσωματωμένο ρελέ bypass, επιβερνικωμένες κάρτες ελέγχου, οθόνη ελέγχου & πληκτρολόγιο
  • Έλεγχος ροπής (torque control) για προστασία στο σταμάτημα του αντλητικού
  • Ρυθμιζόμενη λειτουργία περιορισμού ρεύματος, ηλεκτρονική προστασία κινητήρα από υπερφόρτιση
  • Προστασία από μπλοκάρισμα ρότορα, προστασία από υπερθέρμανση των θυρίστορ, προστασία από απώλεια φορτίου
  • Αναλογική έξοδος, για σύνδεση αναλογικού αμπερόμετρου ή για χρήση ως αναλογική είσοδος PLC
- Διακόπτης επιλογής χειροκίνητης/αυτόματης λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες βλαβών/λειτουργίας
- Bοηθητικό κύκλωμα χαμηλής τάσης 24V για αυτοματισμούς (φλοτερ)
- Επιτηρητής στάθμης, κλέμες σύνδεσης βοηθητικών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων ισχύος


