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ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 220V με ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
Πιεστικό Συγκρότημα Κωδικός Ισχύς

Κινητήρα
1 x (ΗΡ)

Παροχή
(m³/h)

Μανομετρικό
(m)

Στήλη

Max Max Αναρρ. Καταθλ.

BS1-PKm 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-01Ρ 1 3 66 1” 1”

BS1-PKm 90/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-02Ρ 1 2,4 82 1” 1”

BS1-PKm 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-03Ρ 1,5 4,2 80 1” 1”

BS1-PKm 200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-04Ρ 2 4,2 86 1” 1”

BS1-CPm 158/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-05Ρ 1 4,8 33 1” 1”

BS1-CPm 170/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-06Ρ 1,5 7,2 38 1 1/4” 1”

BS1-CPm 170M/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-07Ρ 1,5 8,4 35 1 1/4” 1”

BS1-CPm 190/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-08Ρ 2 8,4 46 1 1/4” 1”

BS1-4CPm 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-09Ρ 0,85 4,8 47 1” 1”

BS1-4CPm 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-10Ρ 1 7,2 48 1” 1”

BS1-4CRm 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-11Ρ 0,85 4,8 47 1” 1”

BS1-5CRm 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-12Ρ 1 4,8 62 1” 1”

BS1-4CRm 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-13Ρ 1 7,2 48 1” 1”

BS1-5CRm 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-14Ρ 1,5 7,8 63 1” 1”

BS1-CPm 150-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-15Ρ 1 9 29,8 1 1/4” 1”

BS1-CPm 158-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-16Ρ 1 6 35,5 1 1/4” 1”

BS1-CPm 170-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-17Ρ 1,5 8,4 40 1 1/4” 1”

BS1-CPm 190-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-18Ρ 1”

BS1-CPm 150-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-19Ρ 1 9 29,8 1 1/4” 1”

BS1-CPm 158-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-20Ρ 1 6 35,5 1 1/4” 1”

BS1-CPm 170-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-21Ρ 1,5 8,4 40 1 1/4” 1”

BS1-CPm 190-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-22Ρ 1”

BS1-CPm 160C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-23Ρ 1,5 12 31 1 1/2” 1”

BS1-CPm 160B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-24Ρ 2 12 36 1 1/2” 1”

BS1-CPm 210C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-25Ρ 3 14,4 45,5 1 1/2” 1”

BS1-2CPm 25/14B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-26Ρ 1,5 6 52 1 1/2” 1”

BS1-2CPm 25/14A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-27Ρ 2 6 65 1 1/4” 1”

BS1-2CPm 25/16C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-28Ρ 1,5 7,2 44 1 1/4” 1”

BS1-2CPm 25/16B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-29Ρ 2 8,4 54 1 1/4” 1”

BS1-JSWm 2C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-30Ρ 1 4,2 44 1” 1”

BS1-JSWm 2CX/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-31Ρ 1 4,2 44 1” 1”

BS1-JSWm 2A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-32Ρ 1,5 4,2 52 1” 1”

BS1-JSWm 2AX/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-33Ρ 1,5 4,2 52 1” 1”

BS1-JSWm 3CH/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-34Ρ 1,5 4,8 58 1 1/4” 1”

BS1-JSWm 3BH/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-35Ρ 2 4,8 72 1 1/4” 1”

BS1-JSWm 3CM/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-36Ρ 1,5 7,2 50 1 1/4” 1”

BS1-JSWm 3BM/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-37Ρ 2 7,2 61 1 1/4” 1”

BS1-JSWm 3CL/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-38Ρ 1,5 9,6 42 1 1/4” 1”

BS1-JSWm 3BL/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-39Ρ 2 9,6 52 1 1/4” 1”

BS1-JCRm 2C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-40Ρ 1 4,2 43 1 1/4” 1”

BS1-JCRm 2A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-41Ρ 1,5 4,2 53 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJETm 4/80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-42Ρ 0,85 4,8 50 1” 1”

BS1-PLURIJETm 4/100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-43Ρ 1 7,2 50 1” 1”

BS1-PLURIJETm 5/90/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-44Ρ 1,5 4,8 73,5 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJETm 6/90/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-45Ρ 2 4,8 90,5 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJETm 3/130/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-46Ρ 1,5 7,8 48,5 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJETm 4/130/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-47Ρ 2 7,8 64 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJETm 3/200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-48Ρ 1,5 12 43 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJETm 4/200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-49Ρ 2 12 57 1 1/4” 1”

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Μονοφασική (220V) αντλία PEDROLLO SpA, βάση έδρασης, πρεσσοστάτης, μανόμετρο
- Στήλη κατάθλιψης με βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής και αναμονή σύνδεσης δοχείου
- Πίνακας 230V±10%, με γενικό διακόπτη, προστασίες. χειροκίνητη / αυτόματη λειτουργία
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Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 220V με ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
Πιεστικό Συγκρότημα Κωδικός Ισχύς

Κινητήρα
1 x (ΗΡ)

Παροχή
(m³/h)

Μανομετρικό
(m)

Στήλη

Max Max Αναρρ. Καταθλ.

BS1-MKm 3/4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-50Ρ 1,5 4,8 67 1 1/4” 1”

BS1-MKm 3/5/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-51Ρ 1,5 4,8 83 1 1/4” 1”

BS1-MKm 3/6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-52Ρ 2 4,8 100 1 1/4” 1”

BS1-MKm 5/4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-53Ρ 1,5 7,2 55 1 1/4” 1”

BS1-MKm 5/5/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-54Ρ 1,5 7,2 69 1 1/4” 1”

BS1-MKm 5/6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-55Ρ 2 7,2 83 1 1/4” 1”

BS1-MKm 5/7/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-56Ρ 2,5 7,2 96 1 1/4” 1”

BS1-MKm 5/8/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-57Ρ 3 7,2 110 1 1/4” 1”

BS1-MKm 8/4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-58Ρ 2 10,8 54 1 1/4” 1”

BS1-MKm 8/5/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-59Ρ 2,5 10,8 67,5 1 1/4” 1”

BS1-MKm 8/6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-10-60Ρ 3 10,8 82 1 1/4” 1”

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Μονοφασική (220V) αντλία PEDROLLO SpA, βάση έδρασης, πρεσσοστάτης, μανόμετρο
- Στήλη κατάθλιψης με βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής και αναμονή σύνδεσης δοχείου, στήλη αναρρόφησης με βάνα
- Πίνακας 230V±10%, με γενικό διακόπτη, προστασίες. χειροκίνητη / αυτόματη λειτουργία

ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 400V με ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
Πιεστικό Συγκρότημα Κωδικός Ισχύς

Κινητήρα
1 x (ΗΡ)

Παροχή
(m³/h)

Μανομετρικό
(m)

Στήλη

Max Max Αναρρ. Καταθλ.

BS1-PK 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-01Ρ 1 3 66 1” 1”

BS1-PK 90/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-02Ρ 1 2,4 82 1” 1”

BS1-PK 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-03Ρ 1,5 4,2 80 1” 1”

BS1-PK 200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-04Ρ 2 4,2 86 1” 1”

BS1-PK 300/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-05Ρ 3 4,2 95 1” 1”

BS1-CP 158/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-06Ρ 1 4,8 33 1” 1”

BS1-CP 170/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-07Ρ 1,5 7,2 38 1 1/4” 1”

BS1-CP 170M/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-08Ρ 1,5 8,4 35 1 1/4” 1”

BS1-CP 190/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-09Ρ 2 8,4 46 1 1/4” 1”

BS1-CP 200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-10Ρ 3 8,4 55 1 1/4” 1”

BS1-4CP 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-11Ρ 0,75 4,8 47 1” 1”

BS1-4CP 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-12Ρ 1 7,2 48 1” 1”

BS1-4CR 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-13Ρ 0,75 4,8 47 1” 1”

BS1-5CR 80/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-14Ρ 1 4,8 62 1” 1”

BS1-4CR 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-15Ρ 1 7,2 48 1” 1”

BS1-5CR 100/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-16Ρ 1,5 7,8 63 1” 1”

BS1-CP 150-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-17Ρ 1 9 29,8 1” 1”

BS1-CP 158-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-18Ρ 1 6 35,5 1” 1”

BS1-CP 170-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-19Ρ 1,5 8,4 40 1 1/4” 1”

BS1-CP 190-ST4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-20Ρ 2 9 55 1 1/4” 1”

BS1-CP 150-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-21Ρ 1 9 29,8 1 1/4” 1”

BS1-CP 158-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-22Ρ 1 6 35,5 1 1/4” 1”

BS1-CP 170-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-23Ρ 1,5 8,4 40 1 1/4” 1”

BS1-CP 190-ST6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-24Ρ 2 9 55 1 1/4” 1”

BS1-CP 160C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-25Ρ 1,5 12 31 1 1/2” 1”

BS1-CP 160B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-26Ρ 2 12 36 1 1/2” 1”

BS1-CP 160A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-27Ρ 3 14,4 42 1 1/2” 1”

BS1-CP 210C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-28Ρ 3 14,4 45,5 1 1/2” 1”

BS1-CP 210B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-29Ρ 4 16,2 53 1 1/2” 1”

BS1-CP 210A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-30Ρ 5,5 16,2 59,5 1 1/2” 1”
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τριφασική (400V) αντλία PEDROLLO SpA, βάση έδρασης, πρεσσοστάτης, μανόμετρο
- Στήλη κατάθλιψης με βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής και αναμονή σύνδεσης δοχείου
- Πίνακας 400V±10% [SIMPLEX 1xDOL], με γενικό διακόπτη, προστασίες. χειροκίνητη / αυτόματη λειτουργία
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ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 400V με ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
Πιεστικό Συγκρότημα Κωδικός Ισχύς

Κινητήρα
1 x (ΗΡ)

Παροχή
(m³/h)

Μανομετρικό
(m)

Στήλη

Max Max Αναρρ. Καταθλ.

BS1-CP 220C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-31Ρ 3 27 31,5 2” 2”

BS1-CP 220B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-32Ρ 4 27 37,5 2” 2”

BS1-CP 220A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-33Ρ 5,5 27 48,5 2” 2”

BS1-CP 220AH/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-34Ρ 7,5 27 51,5 2” 2”

BS1-CP 230C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-35Ρ 4 48 29,5 2” 2”

BS1-CP 230B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-36Ρ 5,5 54 38,5 2” 2”

BS1-CP 230A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-37Ρ 7,5 54 45,5 2” 2”

BS1-CP 250B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-38Ρ 10 54 60 2” 2”

BS1-CP 250A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-39Ρ 15 54 77,5 2” 2”

BS1-CP 250A/EPSA 1ΡΣ-10-20-40Ρ 15 54 77,5 2” 2”

BS1-2CP 25/14B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-41Ρ 1,5 6 52 1 1/4” 1”

BS1-2CP 25/14A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-42Ρ 2 6 65 1 1/4” 1”

BS1-2CP 25/16C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-43Ρ 1,5 7,2 44 1 1/4” 1”

BS1-2CP 25/16B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-44Ρ 2 8,4 54 1 1/4” 1”

BS1-2CP 25/16A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-45Ρ 3 9,6 64,5 1 1/4” 1”

BS1-2CP 32/200C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-46Ρ 4 15 66,5 1 1/4” 1”

BS1-2CP 32/200B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-47Ρ 5,5 15 81 1 1/4” 1”

BS1-2CP 32/210B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-48Ρ 7,5 15 94 1 1/4” 1”

BS1-2CP 32/210A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-49Ρ 10 15 111 1 1/4” 1”

BS1-2CP 40/180C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-50Ρ 5,5 21 62 2” 1 1/2”

BS1-2CP 40/180B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-51Ρ 7,5 24 73 2” 1/2”

BS1-2CP 40/180A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-52Ρ 10 24 85 2” 1/2”

BS1-2CP 40/200B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-53Ρ 12,5 27 94 2” 1/2”

BS1-2CP 40/200B/EPSA 1ΡΣ-10-20-54Ρ 12,5 27 94 2” 1/2”

BS1-2CP 40/200A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-55Ρ 15 27 102 2” 1/2”

BS1-2CP 40/200A/EPSA 1ΡΣ-10-20-56Ρ 15 27 102 2” 1/2”

BS1-JSW 2C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-57Ρ 1 4,2 44 1” 1”

BS1-JSW 2A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-58Ρ 1,5 4,2 52 1” 1”

BS1-JSW 3CH/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-59Ρ 1,5 4,8 58 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3BH/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-60Ρ 2 4,8 72 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3AH/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-61Ρ 3 4,8 90 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3CM/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-62Ρ 1,5 7,2 50 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3BM/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-63Ρ 2 7,2 61 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3AM/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-64Ρ 3 7,2 70 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3CL/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-65Ρ 1,5 9,6 42 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3BL/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-66Ρ 2 9,6 52 1 1/4” 1”

BS1-JSW 3AL/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-67Ρ 3 9,6 61 1 1/4” 1”

BS1-JCR 2C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-68Ρ 1 4,2 43 1 1/4” 1”

BS1-JCR 2A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-69Ρ 1,5 4,2 53 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 5/90/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-70Ρ 1,5 4,8 73,5 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 6/90/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-71Ρ 2 4,8 90,5 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 3/130/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-72Ρ 1,5 7,8 48,5 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 4/130/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-73Ρ 2 7,8 64 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 5/130/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-74Ρ 2,5 7,8 80,5 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 6/130/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-75Ρ 3 7,8 96,50 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 3/200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-76Ρ 1,5 12 43 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 4/200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-77Ρ 2 12 57 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 5/200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-78Ρ 2,5 12 71 1 1/4” 1”

BS1-PLURIJET 6/200/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-79Ρ 3 12 85 1 1/4” 1”

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τριφασική (400V) αντλία PEDROLLO SpA, βάση έδρασης, πρεσσοστάτης, μανόμετρο
- Στήλη κατάθλιψης με βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής και αναμονή σύνδεσης δοχείου
- Πίνακας 400V±10% [SIMPLEX 1xDOL], με γενικό διακόπτη, προστασίες. χειροκίνητη / αυτόματη λειτουργία
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Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 400V με ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
Πιεστικό Συγκρότημα Κωδικός Ισχύς

Κινητήρα
1 x (ΗΡ)

Παροχή
(m³/h)

Μανομετρικό
(m)

Στήλη

Max Max Αναρρ. Καταθλ.

BS1-MK 3/4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-80Ρ 1,5 4,8 67 1 1/4” 1”

BS1-MK 3/5/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-81Ρ 1,5 4,8 83 1 1/4” 1”

BS1-MK 3/6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-82Ρ 2 4,8 100 1 1/4” 1”

BS1-MK 5/4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-83Ρ 1,5 7,2 55 1 1/4” 1”

BS1-MK 5/5/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-84Ρ 1,5 7,2 69 1 1/4” 1”

BS1-MK 5/6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-85Ρ 2 7,2 83 1 1/4” 1”

BS1-MK 5/7/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-86Ρ 2,5 7,2 96 1 1/4” 1”

BS1-MK 5/8/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-87Ρ 3 7,2 110 1 1/4” 1”

BS1-MK 8/4/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-88Ρ 2 10,8 54 2” 1 1/2”

BS1-MK 8/5/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-89Ρ 2,5 10,8 67,5 2” 1 1/2”

BS1-MK 8/6/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-90Ρ 3 10,8 82 2” 1 1/2”

BS1-F32/160C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-91Ρ 2 21 24 DN 50 DN 32

BS1-F32/160B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-92Ρ 3 24 30 DN 50 DN 32

BS1-F32/160A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-93Ρ 4 27 37 DN 50 DN 32

BS1-F32/200C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-94Ρ 5,5 27 44 DN 50 DN 32

BS1-F32/200B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-95Ρ 7,5 30 52 DN 50 DN 32

BS1-F32/200A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-96Ρ 10 30 57 DN 50 DN 32

BS1-F32/250Β/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-97Ρ 15 27 87 DN 50 DN 32

BS1-F32/250B/EPSA 1ΡΣ-10-20-98Ρ 15 27 87 DN 50 DN 32

BS1-F32/250A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-99Ρ 20 30 97 DN 50 DN 32

BS1-F32/250A/EPSA 1ΡΣ-10-20-100Ρ 20 30 97 DN 50 DN 32

BS1-F40/160C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-101Ρ 3 36 27 DN 65 DN 40

BS1-F40/160B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-102Ρ 4 36 32 DN 65 DN 40

BS1-F40/160A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-103Ρ 5,5 42 38 DN 65 DN 40

BS1-F40/200B/SIMPLEX 1ΡΣ10-20-104Ρ 7,5 42 47 DN 65 DN 40

BS1-F40/200A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-105Ρ 10 42 55 DN 65 DN 40

BS1-F40/250C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-106Ρ 12,5 42 64 DN 65 DN 40

BS1-F40/250C/EPSA 1ΡΣ-10-20-107Ρ 12,5 42 64 DN 65 DN 40

BS1-F40/250B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-108Ρ 15 42 71 DN 65 DN 40

BS1-F40/250B/EPSA 1ΡΣ-10-20-109Ρ 15 42 71 DN 65 DN 40

BS1-F40/250A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-110Ρ 20 42 88 DN 65 DN 40

BS1-F40/250A/EPSA 1ΡΣ-10-20-111Ρ 20 42 88 DN 65 DN 40

BS1-F50/125C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-112Ρ 3 60 17,5 DN 65 DN 50

BS1-F50/125B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-113Ρ 4 60 20,7 DN 65 DN 50

BS1-F50/125A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-114Ρ 5,5 60 23,5 DN 65 DN 50

BS1-F50/160C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-115Ρ 5,5 60 27 DN 65 DN 50

BS1-F50/160B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-116Ρ 7,5 60 32 DN 65 DN 50

BS1-F50/160A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-117Ρ 10 60 37 DN 65 DN 50

BS1-F50/200C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-118Ρ 15 102 44 DN 65 DN 50

BS1-F50/200C/EPSA 1ΡΣ-10-20-119Ρ 15 102 44 DN 65 DN 50

BS1-F50/200B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-120Ρ 20 102 52 DN 65 DN 50

BS1-F50/200B/EPSA 1ΡΣ-10-20-121Ρ 20 102 52 DN 65 DN 50

BS1-F50/200AR/EPSA 1ΡΣ-10-20-123Ρ 30 102 69 DN 65 DN 50
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τριφασική (400V) αντλία PEDROLLO SpA, βάση έδρασης, πρεσσοστάτης, μανόμετρο
- Στήλη κατάθλιψης με βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής και αναμονή σύνδεσης δοχείου
- Πίνακας 400V±10% [SIMPLEX 1xDOL, EPSA 1xY/Δ], με γενικό διακόπτη, προστασίες. χειροκίνητη / αυτόματη λειτουργία
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ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - 400V με ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ & ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ
Πιεστικό Συγκρότημα Κωδικός Τιμή

€
Ισχύς

Κινητήρα
1 x (ΗΡ)

Παροχή
(m³/h)

Μανομετρικό
(m)

Στήλη

Max Max Αναρρ. Καταθλ.

BS1-F65/125C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-132Ρ 5,5 108 16 80 65

BS1-F65/125B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-133Ρ 7,5 120 18 80 65

BS1-F65/125A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-134Ρ 10 132 23 80 65

BS1-F65/160C/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-135Ρ 12,5 132 32 80 65

BS1-F65/160C/EPSA 1ΡΣ-10-20-136Ρ 12,5 132 32 80 65

BS1-F65/160B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-137Ρ 15 132 36,5 80 65

BS1-F65/160B/EPSA 1ΡΣ-10-20-138Ρ 15 132 36,5 80 65

BS1-F65/160A/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-139Ρ 20 132 40,5 80 65

BS1-F65/160A/EPSA 1ΡΣ-10-20-140Ρ 20 132 40,5 80 65

BS1-F65/200B/SIMPLEX 1ΡΣ-10-20-141Ρ 20 120 45 80 65

BS1-F65/200B/EPSA 1ΡΣ-10-20-142Ρ 20 120 45 80 65

BS1-F65/200A/EPSA 1ΡΣ-10-20-143Ρ 25 120 51 80 65

BS1-F65/200AR/EPSA 1ΡΣ-10-20-144Ρ 30 120 57 80 65

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Τριφασική (400V) αντλία PEDROLLO SpA, βάση έδρασης, πρεσσοστάτης, μανόμετρο
- Στήλη κατάθλιψης με βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής και αναμονή σύνδεσης δοχείου
- Πίνακας 400V±10% [SIMPLEX 1xDOL, EPSA 1xY/Δ], με γενικό διακόπτη, προστασίες. χειροκίνητη / αυτόματη λειτουργία


