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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ  για ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

RAN PUMPS

Παροχή 
m³/h

0 0,6 1,2 1,5 1,8

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

QB 60 08-029-01E 0,5 1’’ 1’’ 35 20 12 7 2

QB 80 08-029-02E 1 1’’ 1’’ 75 55 45 30 25

QB, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: χυτοσίδηρος, πτερωτή: ορείχαλκος, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρας προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης Β
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

Παροχή 
m³/h

0 1,2 3 4,8 6,6
Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

CPM 158 08-029-08E 1 1’’ 1’’ 32 29 24 18 10

CP, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡH ΑΝΤΛΙA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: χυτοσίδηρος, πτερωτή: ορείχαλκος, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρες προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης B
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

2SC, ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: χυτοσίδηρος, πτερωτές: ορείχαλκος, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρες προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης F
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

Παροχή 
m³/h

0 2,1 3,6 4,8 6,3 8,4 9,9

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

2SCM 170D 08-029-13E 2 1½’’ 1¼’’ 64 57 45,5 38 30

2SCM 180 08-029-14E 3 1½’’ 1¼’’ 66 63 52 45 39 34 33

Παροχή 
m³/h

0 1,2 2,1 3 4

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

JET 80S 08-029-03E 0,8 1’’ 1’’ 40 34 28 21 12

JET 100B 08-029-04E 1 1’’ 1’’ 45 38 33 26 16

JET 180A 08-029-05E 1,5 1’’ 1’’ 61 51 42 38,5 36

JET 200A 08-029-06E 2 1’’ 1’’ 66 55 46 43 40,5

JET, ΑΝΤΛΙΕΣ AYT.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Παροχή 
m³/h

0 1,2 2,1 3 4

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

JS 100 08-029-07E 1 1’’ 1’’ 45 39 36 28 18

JS, ΑΝΤΛΙA AYT.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΝΟΧ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: χυτοσίδηρος, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Πτερωτή: technopolymer JET80B - JET100B
- Πτερωτή: ορείχαλκος JET180Α - JET200Α
- Κινητήρας προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης Β
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: ανοξείδωτος χάλυβας, πτερωτή technopolymer, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρας προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης Β
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C
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Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

RAN PUMPS

HMC, ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΙΝΟΧ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: ανοξ.χάλυβας, πτερωτές: ανοξ.χάλυβας, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρες προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης F
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

Παροχή 
m³/h

0 1,2 2,4 3 4,2 5,4

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

HMC 41A 08-029-11E 1 1’’ 1’’ 44 41 36 32 22 10

HMC 51A 08-029-12E 1,2 1’’ 1’’ 55 52 47 43 30 13

HMΡ25, ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ INOX ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: ανοξ.χάλυβας, πτερωτές: ανοξ.χάλυβας, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρες προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης F
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

Παροχή 
m³/h

0 2,7 4,6 5,5 6

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

HPM 25-5Μ 08-029-10E 1,5 1’’ 1’’ 54 49 41,5 37 30

Παροχή 
m³/h

0 3 6 12 18

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

HGAM 80 08-029-09E 1,5 1½’’ 1½’’ 20 19 17,5 14,5 10

HGA, ΑΝΤΛΙA ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: χυτοσίδηρος, πτερωτή: ορείχαλκος, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρες προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης F
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

HF, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: χυτοσίδηρος, πτερωτή: ορείχαλκος, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρες προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης F
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

Παροχή 
m³/h

0 9 18 27 36 54 63

Τύπος
(380V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

HFM 85 08-029-15E 3 3’’ 3’’ 17 16 14 12 9 4

HFM 100 08-029-16E 4 3’’ 3’’ 19 19 18 16 14 9 6

HCT-S, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ INOX ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Σώμα αντλίας: ανοξ.χάλυβας, πτερωτή: ανοξ.χάλυβας, άξονας: ανοξ.χάλυβας, μηχ.στυπιοθλίπτης
- Κινητήρες προστασίας ΙP 44, κλάσης μόνωσης F
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 60˚C, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40˚C

Παροχή 
m³/h

0 2,4 4,8 6 7,2 8,4 10,8 12

Τύπος
(220V)

Κωδικός Ισχύς
(ΗΡ)

Στόμια Μανομετρικό
m

HCT-S 26S 08-029-17E 1 1¼’’ 1’’ 26 22 17 14 11 8

HCT-S 30S 08-029-18E 1,5 1¼’’ 1’’ 30 26 22 20 18 15 13 9,5

ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ


