
cos Q = 0.8Ισχύς Power Stand by 
Ισχύς Power Prime
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300 / 240

272 / 218
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363 / 290

Διαστάσεις Aνοιχτό Πλάτος x Μήκος x Ύψος 
Dimension Without Canopy Width x Length x Height

mm
1700x1000x1550 1700x1000x1550 1700x1000x1550 1900x1000x1600 1900x1000x1650 1900x1000x1650 1900x1000x1700 2500x1000x1700 2900x1000x1700 1100x2500x1750 1100x2900x1900 1100x3600x200 1100x3600x200

Διαστάσεις Κλειστό Πλάτος x Μήκος x Ύψος
Dimension With Canopy Width x Length x Height

mm
2000x1000x1800 2000x1000x1800 2200x1000x1800 1900x1000x1850 1900x1000x1850 1900x1000x1850 2300x1000x1850 2900x1000x1850 2900x1000x1850 1100x3000x1900 1100x3300x1950 1500x3800x2100 1500x3800x2100

Βάρος Ανοιχτό / Κλειστό
Weight Without Canopy / With Canopy

kg
810 850 920 900 / 1082 912 / 1095 958 / 1150 937 / 1125 1515 / 1225 1400 / 1690 1200/1800 1700 / 2150 2200 / 2600 2250 / 2700

Οίκος Brand RICARDO RICARDO RICARDO      RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO

Μοντέλο Model K 4100 D-1 K 4100 D-1 K 4100 ZD      K 4100 ZD K 4105 ZD1-1 R 4105 IZLD 1 R 6105 AZLD - 1 R 6105 IZLD 7 R 6113 ZLD 1-1 R 6105IZLD R 6110ZLD R 6126ZLD R 618ZLD

Ισχύς Κινητήρα Engine Power Stand By kwm/hp 33 / 44 33 / 44 36,5 / 49     45,3 / 61 61,6 / 83 82,5 / 110 121 / 162 145 / 194 150 / 221 145 / 194 180 / 241 240 / 321 320 / 425

Ισχύς Κινητήρα Engine Power Prime kwm/hp 30,1 / 40 30,1 / 40 33 / 44     41,2 / 55 56 / 75 75 / 100 109 / 146 132 / 177 150 / 201 132 / 1768 163 / 219 272 / 365 290 / 390

Στροφές Revolution Per Minute rpm 1500 1500 1500     1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Κύκλος Cycle 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke

Κυλινδρισμός Total Displacement lt 3,61 3,61 3,61     3,61 4,33 4,67 6,75 7,1 7,1 7,1 7,1 8,9 9,1

Αρ.Κυλίνδρων / Διάταξη Cylinders Orientation 4 σειρά /4 single line 4 σειρά /4 single line 4 σειρά /4 single line 4 σειρά /4 single line 4 σειρά /4 single line 4 tek sıra/4 single line 4 tek sıra/4 single line 4 tek sıra/4 single line 4 tek sıra/4 single line 6 tek sıra /6 single line 6 tek sıra /6 single line 6 tek sıra /6 single line 6 tek sıra /6 single line

Διάμετρος x Διαδρομή  Bore x Stroke mm*mm 102 x 115 100 x 115 102 x 115     100 x 115 105 x 125 105 x 135 105 x 130 105 x 130 113 x 130 105x130 113x130 120x135 126x155

Συμπίεση Compression Type 19:1 19:1 17:1     17:1 16:1 17:1 16:1 16:1 16:2 16:01 16:02 17:02 17:01

Governor Είδος Governor Type μηχανικό/mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic     μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic

Αναπνοή Aspiration φυσική / natural φυσική / natural Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge

Ψεκασμός Injektion απευθείας / direct απευθείας / direct απευθείας / direct     απευθείας / direct απευθείας / direct direkt / direct direkt / direct direkt / direct direkt / direct direkt / direct direkt / direct direkt / direct direkt / direct

Περιστροφή Direction of  Rotation δεξιά δεξιά δεξιά                                             Volant Tarafından Bakıldığında Saat Yönü Tersinde / Anti - Clockwies Whwn Faced Flywheel 

Ψύξη Cooling Νερό / Water Cooled                 Su Soğutmalı / Water Cooled 24 24

Ηλεκτρικό Σύστημα Electrical System VDC 12 12 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Κατανάλωση καυσίμου
Fuel Consumption

lt / h
lt / h         
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3,8

7,7
3,8
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15,8
247

19,1
308

29 38 36 39

Δεξαμενή καυσίμου Fuel Tank Capacity
lt 140 lt 140 lt 140 lt 140 lt 210 210 210 210 210 210 210 320 lt 320 lt

Yıldız Bağlı, Kendinden İkazlı, Statik Voltaj Regülatörü / Brushless, Direct - Coupled, Star - Connected Self Alerting, Static Voltage Regulator

Τύπος γεννήτριας Alternator Type Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες fırçaşız fırçaşız fırçaşız fırçaşız fırçaşız fırçaşız fırçaşız fırçaşız

Ισχύς Power Stand By kva / kw 34 / 26 44 / 31 kw 55 / 41      70 / 56 77 / 56 65 / 90 110 / 84 125 / 90 150 / 110 175 / 132 225 / 175 300 / 240 400 / 308

Ισχύς Power Prime kva / kw 27 / 22 36 / 29 40 / 32     ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 0,5 %  ± 0,5 %  ± 0,5 %  ± 0,5 %

Τάση εξόδου Output Voltage V 231 / 400 V 231 / 400 V 231 / 400 V     50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Ρύθμιση Regulation ± 1 % ± 1 % ± 1 %     1500 1500 1500 1500 1500 1500 % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec )

Συχνότητα Frequency Hz 50 50 50     % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec ) 400 / 231 400 / 231 400 / 231 400 / 231

Στροφές Revolution Per Minute rpm 1500 1500 1500     H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23  H / IP 23  H / IP 23  H / IP 23  H / IP 23

Ένταση βραχυκύκλωσης Short Circuit Current % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec )     88 %   90 %   90.2 %   90.8 % 92.3 % 92.3 % L 2 % L 2 % L 2 % L 2 %

Βαθμός προστασίας Insulation / Protection H / IP 23 H / IP 23 H / IP 23    - - - - - - 95,1 % 95,1 % 96,2 % 96,2 %

Απόδοση Efficiency 86.6 % 86.6 % 86.6 %    - - - - - - - - - -

1 Saat Süre İle %110 / 110 % For One Hour   

100% φορτίο Full Load
50% φορτίου %50 Load
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ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ DIESEL / DIESEL GENERATING SET 

ΤΥΠΟΣ ARJ-34 ARJ-41 ARJ-55 ARJ-70 ARJ-77

ARJ-34-400 kVA

Υπερφόρτωση Overloading για1h 110% / 110 % For One Hour     06 

07
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Güç Power Stand by                        cos Q = 0.8
Güç Power Primer

kva / kw
kva / kw

34 / 27,2

30,9 / 24,7

41 / 32,8

37,2 / 29,8

55 / 44

50 / 40
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Ebatlar Kabinsiz En x Boy x Yükseklik
Dimension Without Canopy Width x Length x Height

mm
1700x1000x1550 1700x1000x1550 1700x1000x1550 1900x1000x1600 1900x1000x1650 1900x1000x1650 1900x1000x1700 2500x1000x1700 2900x1000x1700 1100x2500x1750 1100x2900x1900 1100x3600x200 1100x3600x200

Ebatlar Kabinli En x Boy x Yükseklik
Dimension With Canopy Width x Length x Height

mm
2000x1000x1800 2000x1000x1800 2200x1000x1800 1900x1000x1850 1900x1000x1850 1900x1000x1850 2300x1000x1850 2900x1000x1850 2900x1000x1850 1100x3000x1900 1100x3300x1950 1500x3800x2100 1500x3800x2100

Ağırlık Kabinsiz / Kabinli
Weight Without Canopy / With Canopy

kg
810 850 920 900 / 1082 912 / 1095 958 / 1150 937 / 1125 1515 / 1225 1400 / 1690 1200/1800 1700 / 2150 2200 / 2600 2250 / 2700

Markası Brand RICARDO RICARDO RICARDO      RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO RICARDO

Modeli Model K 4100 D-1 K 4100 D-1 K 4100 ZD      K 4100 ZD K 4105 ZD1-1 R 4105 IZLD 1 R 6105 AZLD - 1 R 6105 IZLD 7 R 6113 ZLD 1-1 R 6105IZLD R 6110ZLD R 6126ZLD R 618ZLD

Motor Gücü Engine Power Stand By kwm/hp 33 / 44 33 / 44 36,5 / 49     45,3 / 61 61,6 / 83 82,5 / 110 121 / 162 145 / 194 150 / 221 145 / 194 180 / 241 240 / 321 320 / 425

Motor Gücü Engine Power Prime kwm/hp 30,1 / 40 30,1 / 40 33 / 44     41,2 / 55 56 / 75 75 / 100 109 / 146 132 / 177 150 / 201 132 / 1768 163 / 219 272 / 365 290 / 390

Motor Devri Revolution Per Minute rpm 1500 1500 1500     1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Zaman Cycle 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 zamanlı / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke 4 χρονη / 4 stroke

Silindir Hacmi Total Displacement lt 3,61 3,61 3,61     3,61 4,33 4,67 6,75 7,1 7,1 7,1 7,1 8,9 9,1

Silindir Dizilişi Cylinders Orientation 4 tek sıra/4 single line 4 tek sıra/4 single line 4 tek sıra/4 single line 4 tek sıra/4 single line 4 tek sıra/4 single line 4 σειρά /4 single line 4 σειρά /4 single line 4 σειρά /4 single line 4 σειρά /4 single line 6 σειρά /6 single line 6 σειρά  /6 single line 6 σειρά /6 single line 6 σειρά /6 single line

Bore x Stroke mm*mm 102 x 115 100 x 115 102 x 115     100 x 115 105 x 125 105 x 135 105 x 130 105 x 130 113 x 130 105x130 113x130 120x135 126x155

Sıkıştırma Oranı Compression Type 19:1 19:1 17:1     17:1 16:1 17:1 16:1 16:1 16:2 16:01 16:02 17:02 17:01

Governor Tipi Governor Type mekanik/mechanic mekanik / mechanic mekanik / mechanic     mekanik / mechanic mekanik / mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic μηχανικό / mechanic

Emme Sistemi doğal / natural doğal / natural Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge Turbo Charge

Püskürtme Şekli Injektion direkt / direct direkt / direct direkt / direct     direkt / direct direkt / direct απευθείας / direct απευθείας / direct απευθείας / direct απευθείας / direct απευθείας / direct απευθείας / direct απευθείας / direct απευθείας / direct

Dönüş Yönü Direction of  Rotation saat yönü saat yönü saat yönü Με την φορά του ρολογιού / Anti - Clockwise When Faced Flywheel 

Soğutma Şekli Cooling Su Soğutmalı / Water Cooled                                                                    Νερό / Water Cooled 24 24

Elektrik Sistemi Electrical System VDC 12 12 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Yakıt Serfiyatı
Fuel Consumption

lt / h
lt / h 

7,7
3,8

7,7
3,8

12
5,8

   4,9
   176

7,1
176

8,9
182

13,2
247

15,8
247

19,1
308

29 38 36 39

Yakıt Tank Kapasitesi Fuel Tank Capacity
lt 140 lt 140 lt 140 lt 140 lt 210 210 210 210 210 210 210 320 lt 320 lt

                                             Fırçasız Tip, Direkt Akuple, Tek Yataklı,Yıldız Χωρίς φύκτρες, Απευθείας συνδεδεμένη, Αυτοδιαγειρόμενη, με Ρυθμιστή Τάσης / Brushless, Direct - Coupled, Star - Connected Self Alerting, Static Voltage Regulator  

Alternatör Tipi Alternator Type fırçaşız fırçaşız fırçaşız fırçaşız fırçaşız Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες Χωρίς ψύκτρες

Güç Power Stand By kva / kw 34 / 26 44 / 31 kw 55 / 41      70 / 56 77 / 56 65 / 90 110 / 84 125 / 90 150 / 110 175 / 132 225 / 175 300 / 240 400 / 308

Güç Power Prime kva / kw 27 / 22 36 / 29 40 / 32     ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 1 %  ± 0,5 %  ± 0,5 %  ± 0,5 %  ± 0,5 %

Çıkış Voltajı Output Voltage V 231 / 400 V 231 / 400 V 231 / 400 V     50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Gerilim Toleransı Regulation ± 1 % ± 1 % ± 1 %     1500 1500 1500 1500 1500 1500 % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec )

Frekans Frequency Hz 50 50 50     % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec )  % 300 (100 sec ) 400 / 231 400 / 231 400 / 231 400 / 231

Devir Revolution Per Minute rpm 1500 1500 1500     H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23   H / IP 23  H / IP 23  H / IP 23  H / IP 23  H / IP 23

Kısa Devre Akımı Short Circuit Current % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec ) % 300 (10 sec )     88 %   90 %   90.2 %   90.8 % 92.3 % 92.3 % L 2 % L 2 % L 2 % L 2 %

İzolasyon / Koruma Insulation / Protection H / IP 23 H / IP 23 H / IP 23    - - - - - - 95,1 % 95,1 % 96,2 % 96,2 %

Alternatör Verimi Efficiency 86.6 % 86.6 % 86.6 %    - - - - - - - - - -

Aşırı Yükte Çalışma Zamanı Overloading 1 Saat Süre İle %110 / 110 % For One Hour     Για 1 h 110% / 110 % For One Hour   

ARJ-90 ARJ-110 ARJ-125 ARJ-150 ARJ-175 ARJ-225 ARJ300 ARJ-400

32,4 39,8 43,2 45,3

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
• Ricardo Βαρέως Τύπου Diesel
• 4 χρονος, Υδρόψυκτος
• Ξηρού Τύπου Εναλλαξ. Φίλτρο
• 12 V / 24 V Ηλεκτρ. Σύστημα
• 1500 στροφές
• Ψυγείο τροπικού τύπου 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
• 231 / 400 V 50 Hz.
• Σύμφωνα με VDE 0530 & 1EC 34-1 
• Προδιαγραφές
• Χωρίς ψύκτρες, σύγχρονη, 1 έδραση
• Αυτοδιαγειρόμενη
• Αυτόματος ρυθμιστής τάσης (AVR )
• Προστασία: IP23
• Κλάση μόνωσης: H

ENGINE
• Ricardo Heavy Duty Diesel Engine
• 4 Stroke, Water Cooled
• Dry-Type, Chanegeable Air Filter
• 12 V / 24 V Elektrical System
• 1500 prm
• Tropical Type Radiator

ALTERNATOR
• 231 / 400 V 50 Hz.
• Complies With VDE 0530 & 1EC 34-1 
• Standarts
• Brushless, Synchrontype, Single Bearing
• Self Exictation
• Automatic Voltage Regulator (AVR )
• Protection Class : ID23
• Insulation Class : H
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